POZA

PLAYGROUND MADE IN ITALY

1865

AF102B.GT-06

MERLINO BABY WITH SEAT STYLE PRIMITIV
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Manufacturer
Pozza 1865 S.R.L.

Country of manufacturing

ITALY . .

Avrea di sicurezza / Safety area 34 mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height 0.60m
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Components list

S1-6 - Ramp h 60 cm
NR 1 Inclined platform, complete with
nylon rope for climbing and thrust bar

ABACO U0600-N - Panel with numbers
NR 1 Made of colored polyethylene,
sandwich type, with central rotating disk.

GT-06 - Step Flower
NR 2 Polyethilene flower supported by a
galvanized steel bean

PPR-1 - Protection lateral panel
NR 2 Made of chestnut wood or black
locust, peeled, smoothed and colored

SVPX-6H - Scivolo h 60 cm Inclusiv

NR 1 Scivolo h60cm realizzato con BV-4 - Activity panel

scivolata in acciaio inox di larghezza S‘f ) ‘% NR 1 Made of colored polyethylene,
86cm modello inclusive per garantire & ‘\(3 sgndwmh type, with flow lanes, rotating
I'utilizzo assistito e pannelli laterali in 4,8~ diskand central knob

polietilene HDPE, pannelli laterali di
protezione in polietilene e barra
reggispinta di lunghezza 86 cm realizzata
in acciaio verniciato. Tutta la bulloneria e
gli elementi di fissaggio in acciaio inox

SG-6 - Grand staircase h 60 cm-1
NR 1 Composed by no-slip material
platform supported by wood uprights

GT-V0100.P - Playground table
attachment-1

NR 1 Playground table made of HDPE
Polyethilene with a wooden support and
a flower shaped HDPE seat

ABACOGT-01 - OXO Panel

NR 1 Two colored polyethylene panel
with serigraphy XOX symbols, 9 half-
moon rolling panels, Inox steel bolts.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante I'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dellattrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle
fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrita dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad
uso intensivo o vandalismo pud essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL’AVANGUARDIA .
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