POZA

PLAYGROUND MADE IN ITALY

1865

+B0200_ALU
ALTALENA VERTICALE PER GRANDI

scheda tecnica

Dimensione 71 areadi | Area di Altezza di Ingombro & Numero di
L _] sicurezza impatto h caduta HIC fisico utilizzatori
7,5x3,8m 26.5 mq 135cm 0,4x3,6x2,4m 2
Caratteristiche ©©
vite,? utilizzo sotto
acciaio inox sorveglianza

Eta di utilizzo

Materiali ﬁ

Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC.
Realizzato in alluminio EN AV6060 profilo speciale mm 90x90 con
spigoli arrotondati raggio mm 32 con anime interne di rinforzo.

Da3al2anni - Spessore minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria in acciaio inox.
alluminio
anodizzato
Pianta Vista
7500
r 310 e 1
Produttore

HIC: 1.35m
AREA: 22.75mq
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3750

-

3800
3550

!

6500

Paese di produzione I

Area di sicurezza totale / Total safety area: 28.5mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.35m
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Descrizione componenti

100/ P/14/111-1 - Tavoletta

NR 2 In gomma ad alto assorbimento di
urto rinforzate al loro interno da una
struttura in metallo, con zigrinatura
superiore antiscivolo ed angoli
arrotondati.

60 - Snodi

NR 4 Realizzati in acciaio inox, blocco
centrale oscillante con boccole in nylon
autolubrificante ed antirumore.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fiss:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezz:
fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiv:
uso intensivo o vandalismo pud essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebl

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'’AVAN
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