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+AF103.PAL-10 C_ALU
DRAGON CON PALESTRA A FUNI E SCIVOLO A TUBO - COLORI

Dimensione T aeadi | Area di Altezza di Ingombro & Numero di
L _] sicurezza impatto h caduta HIC fisico utilizzatori

10x14m 0mqg 140 cm 7x10,5x3,4m 40
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HC: 090m

L
ITAL I A Area di sicurezza totale / Total safety area: 76mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.90m
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Descrizione componenti

XPAL-01C_ALU - NG Palestrarete

N. 1 Realizzata con struttura portante in
acciaio verniciato, rete di arrampicata in
corda di acciaio rivestita in nylon

— XxSCL2-4_ALU - NG Pedana risalita h40
N. 1 Pedana climbing per torretta h40
' realizzata con panello di plastica riciclata
al 95% seconda vita con fori. Appigli per
arrampicata in resina. Struttura portante
con staffe di acciaio zincato verniciato.

Barra reggispinta lunghezza 86cm.
Bulloneria ed elementi di fissaggio in
acciaio inox.

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fiss:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezz:
fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiv:
uso intensivo o vandalismo pud essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebl

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'’AVAN
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