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+AF101B.ALT-01_L ALU
HOOK BABY CON ALTALENA - LEAVES
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ITAL I A Area di sicurezza totale / Total safety area: 50mq
Altezza Max di Caduta / Max falling height: 1.17m
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Descrizione componenti

XALT-01_ALU - NG Kit altalena

N. 1 Realizzata con trave superiore in

acciaio verniciato e gambe in legno

L lamellare impregnato. Tavoletta in
gomma ad alto assorbimento d urto
rinforzate all interno da una struttura in
metallo. Catene in tondo di acciaio
zincato a caldo a maglia stretta che ne
impedisce | intrappolamento delle dita.
Snodi realizzati in acciaio zincato e
verniciato

XC2_ALU - NG Pedana quadrata

N. 1 Pedana quadrata realizzata in
plastica riciclata al 95% seconda vita,
struttura portante in acciaio zincato e
verniciato. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox

xCTBR0012_ALU - NG Barra
reggispinta L860

N. 2 Barra reggispinta Fantasy L.860 in
acciaio

xG_90X90_90-190_ALU - NG Gamba
90x90 da 90-190
N.2.

XGT-06_ALU - NG Fiore step

N. 1 Fiore in polietilene antisdrucciolo
¢35~  supportato da montante di diametro

10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox

xLP-20_ALU - NG Accessorio foglia

A grande
N. 1 Pannello foglia H 200cm realizzato
! in polietilene HDPE bicolore inciso a
forma di foglia. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox.

#N

<«
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XLP-5_ALU - NG Accessorio foglia
piccola

N. 1 Pannello foglia H 50cm realizzato in
polietilene HDPE bicolore inciso a forma
di foglia. Tutta la bulloneria e gli elementi
di fissaggio in acciaio inox.

xP-7_L_ALU - NG Pannello semplice
verde

N. 1 Pannello protettivo realizzato in
polietilene HDPE composto per il 51% di
plastica riciclata di spessore 15mm
bicolore con incisioni estetiche. larghezza
86cm con elementi di fissaggio e viteria
in acciaio inox

XPR_ALU - NG Parapetto ringhiera
N. 1 Parapetto realizzato con tubi di
acciaio zincato verniciato. Lunghezza
66cm. Tutta la bulloneria in acciaio inox

XQT4-9 L _ALU - NG Torre h90 con
tetto Leaves

N. 1 Torre altezza 90cm Realizzata con
nr 4 montanti legno di pino nordico
impregnato in autoclave tutta la
bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1
pianale dimensione 1040mm x 1040mm
realizzato con profili in legno di pino
nordico impregnato e pedana in plastica
riciclata al 95% seconda vita spessore
25mm. Tetto realizzato con due falde in
polietilene HDPE spessore 20mm e un
pannello curvo in polietilene
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XSVPX-9 L _ALU - NG Scivolo poly-
inox h90 Leaves

N. 1 Scivolo h90cm realizzato con
scivolata in acciaio inox di larghezza
45cm e pannelli laterali in polietilene
HDPE, pannelli laterali di protezione in
polietilene e barra reggispinta di
lunghezza 86 cm realizzata in acciaio
verniciato. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox

xP-3T_L_ALU - NG Pannello dentro
fuori triangolo Leaves

N. 1 realizzati in polietilene colorato e
sagomato con foro centrale a forma
geometrica, completi di staffe in acciaio
inox per il fissaggio alla torretta

xCTBRO0O012_ALU - NG Barra
reggispinta L860

N. 2 Barra reggispinta Fantasy L.860 in
acciaio

xG_90X90_90-190_ALU - NG Gamba
90x90 da 90-190
N. 2.

XGT-06_ALU - NG Fiore step

N. 1 Fiore in polietilene antisdrucciolo
supportato da montante di diametro
10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox

xLP-20_ALU - NG Accessorio foglia

N xP-3Q_L_ALU - NG Pannello dentro 7
Q fuori quadrato Leaves grande _ .
O.R.\ == N 1realizzati in polietilene colorato e / N. 1 Pannello foglia H 200cm realizzato

sagomato con foro centrale a forma in polietilene HDPE bicolore inciso a
geometrica, completi di staffe in acciaio
inox per il fissaggio alla torretta

XALT-01_ALU - NG Kit altalena

N. 1 Realizzata con trave superiore in
acciaio verniciato e gambe in legno
lamellare impregnato. Tavoletta in
gomma ad alto assorbimento d urto

forma di foglia. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox.

XLP-5_ALU - NG Accessorio foglia
piccola

N. 1 Pannello foglia H 50cm realizzato in
polietilene HDPE bicolore inciso a forma
di foglia. Tutta la bulloneria e gli elementi

rinforzate all interno da una struttura in di fissaggio in acciaio inox.

metallo. Catene in tondo di acciaio

zincato a caldo a maglia stretta che ne Py <P-3Q_L_ALU - NG Pannello dentro
impedisce | intrappolamento delle dita. ) | fuoriquadrato Leaves
Snodi realizzati in acciaio zincato e fessmsi N 1 realizzati in polietilene colorato e

verniciato

XC2_ALU - NG Pedana quadrata

N. 1 Pedana quadrata realizzata in
plastica riciclata al 95% seconda vita,
struttura portante in acciaio zincato e
verniciato. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox

sagomato con foro centrale a forma
geometrica, completi di staffe in acciaio
inox per il fissaggio alla torretta

XxP-3T_L_ALU - NG Pannello dentro
fuori triangolo Leaves

N. 1 realizzati in polietilene colorato e
sagomato con foro centrale a forma
geometrica, completi di staffe in acciaio
inox per il fissaggio alla torretta
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xP-7_L_ALU - NG Pannello semplice
verde

N. 1 Pannello protettivo realizzato in
polietilene HDPE composto per il 51% di
plastica riciclata di spessore 15mm
bicolore con incisioni estetiche. larghezza
86cm con elementi di fissaggio e viteria
in acciaio inox

XPR_ALU - NG Parapetto ringhiera
f ' N. 1 Parapetto realizzato con tubi di
acciaio zincato verniciato. Lunghezza
) . 66cm. Tutta la bulloneria in acciaio inox

XQT4-9 L ALU - NG Torre h90 con
tetto Leaves

<« N. 1 Torre altezza 90cm Realizzata con
nr 4 montanti legno di pino nordico
impregnato in autoclave tutta la
bulloneria e fissaggi in acciaio inox, 1
pianale dimensione 1040mm x 1040mm
realizzato con profili in legno di pino
nordico impregnato e pedana in plastica
riciclata al 95% seconda vita spessore
25mm. Tetto realizzato con due falde in
polietilene HDPE spessore 20mm e un
pannello curvo in polietilene

N

— XSVPX-9_L_ALU - NG Scivolo poly-
inox h90 Leaves
N. 1 Scivolo h90cm realizzato con

\ scivolata in acciaio inox di larghezza

45cm e pannelli laterali in polietilene
HDPE, pannelli laterali di protezione in
polietilene e barra reggispinta di
lunghezza 86 cm realizzata in acciaio
verniciato. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fissaggio a terra mediante I'utilizzo di appositi telai metallici.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dellattrezzatura - Controllo degli interspazi tra terreno ed attrezzatura - Controllo della consistenza del terreno - Controllo delle
fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiva delle parti mobili (snodi e boccole) - Controllo dell'integrita dell'intera attrezzatura. Per le aree gioco soggette ad
uso intensivo o vandalismo pud essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebbe rendersi necessario lo smontaggio di alcune parti per la verifica

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL’AVANGUARDIA :
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