POZA

PLAYGROUND MADE IN ITALY

1865 scheda tecnica

U0100.BV-4
PERCORSO FANTASY

Dimensione T aeadi | Area di Altezza di Ingombro & Numero di
L _] sicurezza impatto h caduta HIC fisico utilizzatori

677 x 498 cm 0mq 90 cm 380 x 200 x 150 cm 8

Caratteristiche

Eta di utilizzo Materiali Prodotto da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001, PEFC e FSC.
Realizzato in legno, su richiesta conforme ai criteri CAM. Tutta la
bulloneria in acciaio inox.

Fino a 12 anni
legno di pino
Pianta Vista

Produttore
Pozza 1865 S.R.L.

4980

Paese di produzione

Area di Sicurezza / Safety area 29mq
ITALIA Altezza max di Caduta / Max falling height 0.30m
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1865 scheda tecnica

Descrizione componenti

GT-06 - Fiore Step

NR 1 Fiore in polietilene antisdrucciolo
supportato da montante di diametro
10cm e spessore 2,5mm in acciaio inox

PAL-05b - Palestra sospesa baby a

terra
.\(”}\' NR 1 PALESTRA SOSPESA BABY A

TERRA in acciaio inox e polietilene
antisdrucciolo

BV-4 - Pannello attivita'

NR 1 Pannello attivita' realizzato in
polietilene HDPE bicolore inciso con
percorso attivita' e figure. Selettore
centrale in polietilene per indirizzare
verso le attivita'. Tutta la bulloneria e gli
elementi di fissaggio in acciaio inox

> + RETEPAL595x950 - RETE
PALESTRA-1

NR 1 RETE PALESTRA DIMENSIONI
X 595 X 950

BV-7 - Pannello Musicale
NR 1 realizzato in polietilene colorato,
acciaio inox

METODO DI FISSAGGIO A TERRA DEI MONTANTI DEL GIOCO: Attrezzatura predisposta per fiss:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISPEZIONE: Ispezione visiva periodica - Controllo della pulizia dell'attrezz:
fondamenta - Controllo degli spigoli - Controllo dell'eventuale mancanza di parti - Controllo dell'usura eccessiv:
uso intensivo o vandalismo pud essere necessaria un'ispezione giornaliera. Ispezione annuale periodica: Potrebl

ARREDO URBANO GIOCHI PER PARCHI SCENOGRAFIE DAL 1950 ALL'’AVAN
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